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Pro bezstarostné fasády: 
HYDROCON® – minerální quick-mix 
šlechtěná omítka

Déšť, rosa, vítr. Fasády bývají neustále vystaveny degradačním povětrnostním podmínkám, 

zejména v deštivém období. To je důvod, proč potřebují ochranu – jinak hrozí vznik trhlin 

způsobený stárnutím a  změny barev, které ohrožují strukturu a  ovlivňují vzhled budovy. 

Minerální quick-mix šlechtěná omítka HYDROCON® poskytuje tuto ochranu.

PŘÍRODNÍ

BEZ BIOCIDŮ

TAKÉ BEZ EGALIZAČNÍ-
HO NÁTĚRU

HYDROCON® BEZSTAROSTNÉ FASÁDY
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Aktivní proti řasám, plísním 

a vápenným výkvětům.

Bez biocidů, 

čistě minerální.

Kreativní možnosti 

úprav.

HYDROCON®  
je přírodního charakteru. 

Šlechtěné omítky HYDROCON® se 
skládají z přírodních minerálních 
surovin a díky tomu jsou mimořád-
ně trvanlivé. Neobsahují žádné 
biocidy – nedochází tedy k zatěžo-
vání životního prostředí. Pozitivní 
vlastnosti šlechtěných omítek 
zůstávají trvale zachovány a tvoří 
přirozený ochranný štít každé 
fasády.

HYDROCON® 
je mnohostranně použitelný. 

Šlechtěné omítky HYDROCON® 
nekladou žádné meze kreativitě, 
protože jsou k dispozici ve velkém 
množství barev z barevné kolekce 
quick-mix, díky čemuž lze fasády 
utvářet podle individuálního vkusu. 
Dále jejich strukturální vzhled dělá 
z šlechtěných omítek HYDROCON® 
ideální stavební hmotu pro individu-
ální utváření fasády.

HYDROCON® BEZSTAROSTNÉ FASÁDY

HYDROCON® 
chrání. 

Šlechtěné omítky HYDROCON® 
jsou difúzně otevřené a umožňují 
odpařování vlhkosti, zároveň ale 
brání jejímu pronikání do zdiva. Díky 
patentovanému způsobu účinku 
dochází ke snížení zatížení povrchu 
omítky vlhkostí a zároveň se značně 
snižuje riziko napadením řasami 
a plís němi. Inovativní technologie 
suché malty  redukuje riziko vzniku 
výkvětů a optimalizuje stálost barev-
ných pigmentů.

HYDROCON® kombinuje výhody minerálních šlechtěných omítek s novým efektem HydroControl: hydrofobní 
nastavení omítky pojme tvořící se vysráženou vlhkost a díky difúzní schopnosti omítky se nepřetržitě odpařuje 
pára. Díky patentovanému způsobu účinku a inovovanému konceptu pojiva nabízí šlechtěné omítky HYDRO-
CON® zvýšenou ochranu před výkvěty a porůstáním řasami a plísněmi. Šlechtěné omítky HYDROCON®  jsou 
dobře zpracovatelné, odolné, velmi stálé vůči UV a zachovávají si svou barvu. Funkčnost a vzhled se perfektně 
doplňují: HYDROCON® se stará o naprosto zdařilé fasády!
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HYDROCON® brání výkvětům. 

Výkvěty na povrchu omítky se objevují jako nežá-
doucí bílý povlak, zejména u ploch s tmavými 
nebo velmi jasnými odstíny barev. Jsou tvořeny 
zejména uhličitany. Také pochybení při výstavbě, 
např. nesprávně provedené navázání nebo hyd-
roizolace, mohou vést k výkvětům, kdy obsažená 
voda opět migruje směrem ven.

Zda vůbec a v jaké míře se na fasádách vyskyt-
nou výkvěty nelze předvídat. I v případě, že nedo-
šlo k pochybení při výstavbě a působení měkké 
srážkové vody, ovlivňuje vzhled a tím i dojem 
z fasády a to zejména u intenzivních barevných 
odstínů.

Šlechtěné omítky HYDROCON® výrazně redukují 
riziko prokvétání uhličitanu vápenatého na povrchu 
omítky díky inovativní kombinaci pojiv. Zejména 
u jasných a výrazných odstínů zajišťuje omítka 
HYDROCON® to, že fasáda bude mít stálou barvu.

HYDROCON® brání tvorbě řas 
a plísní. 

Řasy a plísně jsou přirozenou součástí našeho životního 
prostředí a vyskytují se ve všech myslitelných oblastech – 
na fasádách však nejsou vítány. Šíří se prouděním vzdu-
chu, takže se v podstatě mohou dostat kamkoliv. Daří se 
jim zejména tam, kde naleznou ideální životní podmínky: 
venkovní a podzemní prostory s dostatečnou vlhkostí.

Šlechtěné omítky HYDROCON® s HydroControl dočas-
ně pojímají vysráženou vlhkost – a následně ji díky difúz-
ní schopnosti omítky nepřetržitě předávají okolí ve formě 
páry. Dešťovou vodu šlechtěné omítky HYDROCON® 
dokonce odpuzují již od počátku. Tím se řasám a plís-
ním eliminuje živné prostředí. To je velmi důležité zejmé-
na u zateplovacích systémů fasád, kde je doba vzniku 
kondenzátu, v porovnání s působením dešťových srá-
žek, podstatně delší.

Aktivní působení vůči řasám, 
plísním a vápenným výkvětům:  
HYDROCON® s HydroControl
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Již při výstavbě můžete výrazně napomoci tomu, 
aby se snížilo riziko tvorby řas, plísní a výkvětů:
•  Omítku nenanášejte na vlhké zdivo
•  Skladujte stavební materiály v suchu (např. 

na paletách) a chraňte vůči srážkám
•   Zdivo musí být celoplošně a spojitě zatřeno 

maltou, aby se zabránilo vyplavování tekoucí 
vodou

Další rady k optimální ochraně fasád.

•  Dlouhodobě nezapravené zdivo ochraňte proti 
vnikání vlhkosti

•  Profesionálně naplánujte a proveďte odvod 
dešťové vody

•  U podezdívky vytvořte štěrkový zához
•  Zajistěte dostatečné střešní přesahy
•  Zvažte velké převisy při zastřešování
•  Udržujte dostatečnou vzdálenost od stromů 

a keřů

Zejména velmi vlhké fasády jsou po vizuální stránce 
negativně ovlivňovány vysokým biologickým napa-
dením ve formě řas a plísní.

Fasády s HYDROCON®: maximální krása barvy...

Výkvěty vápna tvoří bílé povlaky, které způsobují 
nevzhlednost fasád a lokální odlišnosti odstínů.

... a čistě přírodní ochrana před řasami, plísněmi 
a vápennými výkvěty!

HYDROCON® BEZSTAROSTNÉ FASÁDY
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Bez biocidů, čistě minerální:
HYDROCON®, ekologické řešení fasád. 
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HYDROCON® BEZSTAROSTNÉ FASÁDY
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Při boji proti plísním a řasám na fasádách se často vyu-
žívají biocidy. Dochází však k potížím: biocidy jsou roz-
pustné ve vodě a vyplavují se do životního prostředí. To 
nepříznivě ovlivňuje ekosystém. Čistě minerální šlechtě-
ná omítka HYDROCON® přirozeně aktivně působí proti 
řasám a plísním a to dokonce zcela bez biocidů.

To vše díky efektu HydroControl, který upravuje vlhkost 
povrchu fasády. Díky němu je HYDROCON® schopen 
na přechodnou dobu pojmout vy sráženou vlhkost, kte-
rá se tvoří na fasádě.

Vysoká difúzní schopnost šlechtěných omítek HYDRO-
CON® umožňuje následné nepřetržité odpařování této 
vlhkosti. Dešťovou vodu šlechtěné omítky dokonce již 
od počátku odpuzují.
A výsledek? Řasám a plísním se tak zcela přirozeným 
způsobem nedostává vody, která je pro ně nezbyt-
ná. Kdo hledá ekologický a  trvale udržitelný způsob 
jak ochránit svou fasádu vůči nárůstu mikrobiologic-
ké masy, nalezne správné řešení ve výrobku HYDRO-
CON®!

Jak působí šlechtěné omítky HYDROCON® s HydroControl:*

V  další fázi se dočasně absorbovaná vlhkost díky vyso-
ké difúzní schopnosti šlechtěných minerálních omítek 
 HYDROCON® průběžně uvolňuje odpařováním. Nebezpečí 
napadení plísněmi a  řasami se tak výrazně minimalizuje.

4

20 °C

+20 °C
+15 °C

+5 °C

Již za krátkou dobu je nakondenzovaná vlhkost dočasně 
absorbována ušlechtilými omítkami HYDROCON® s tech-
nologií HydroControl. Řasy a plísně jsou tak zbaveny vody 
na povrchu, která je pro ně životodárná.

3

20 °C

+20 °C
+15 °C

+5 °C

S klesající teplotou stoupá zatížení fasády vlhkostí genero-
vanou v okolí rosného bodu. Vlhkost se na povrchu omítky 
sráží ve formě vodních kapek. Tento jev se vyskytuje zejmé-
na na  jaře a  na  podzim, kdy může docházet ke  značným 
výkyvům teploty v průběhu dne, a  to zejména na zateplo-
vaných plochách.

1

20 °C

+20 °C
+15 °C

+5 °C

Zatížení fasády tvorbou kondenzátu je třeba považovat 
z důvodu delšího časového působení, v porovnání se zatíže-
ním dešťovými srážkami, za kritické. Přes den a při relativně 
vysokých a konstantních teplotách je zatížení nižší.

2

20 °C

+20 °C
+15 °C

+5 °C

* Zjednodušené schematické zobrazení

HYDROCON® BEZSTAROSTNÉ FASÁDY
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Kreativní možnosti úprav: 
HYDROCON® s barevnou kolekcí 
quick-mix
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Budova školy s  aplikovanou šlechtěnou minerální omítkou HYDROCON®. Jasné barvy 

a naznačená síťová struktura charakterizují tělocvičnu jako místo fyzické aktivity.

HYDROCON® BEZSTAROSTNÉ FASÁDY
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HYDROCON® BEZSTAROSTNÉ FASÁDY

Šlechtěné omítky HYDROCON® generují množství 
možností, jak strukturu a  barvy fasád a  ploch zdí 
individuálně přizpůsobit. Díky tomu není kreativita 
při výběru omezována.

Šlechtěné minerální omítky HYDROCON®  jsou 
k dostání jak v bílé, tak i barevné kolekci quick-mix. 
Můžete si vybírat z  decentních pastelových tónů 
nebo jasných a zářivých barevných tónů: Rozsáhlá 
paleta barev portfolia quick-mix usnadňuje nalezení 
požadovaného barevného tónu.

Zejména pro jasné barvy nabízí šlechtěné omítky 
HYDROCON® nejlepší předpoklady: díky optimál-
ní tvorbě pigmentu se jasné odstíny barev stávají 
stálejší. A  efekt HydroControl spolehlivě zabraňu-
je degradaci barvy způsobené výkvěty a nárůstem 
plísní a řas.
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Minerální šlechtěná omítka s  inovativní kombinací 
pojiv na  zatírané a škrábané struktury. Pro zvýše-
nou ekologickou ochranu fasád k prevenci změn 
odstínu barvy. Vhodná také na zateplovací systémy. 
K použití v exteriéru i interiéru.

HYDROCON® 
Zatíraná omítka HSS

Minerální šlechtěná omítka s inovativní kombinací pojiv 
na rýhované a roztírané omítky. Pro zvýšenou ekolo-
gickou ochranu fasád k prevenci změn odstínu bar-
vy. Také na zateplovací systémy. K použití v exteriéru 
i interiéru.

HYDROCON® 
Rýhovaná omítka HRS

Minerální šlechtěná omítka s  inovativní kombina-
cí pojiv k  univerzálnímu modelování jemnozrnných 
omítkových struktur. Pro zvýšenou ekologickou 
ochranu fasád k prevenci změn odstínu barvy. Také 
na zateplovací systémy. K použití v exteriéru i  inte-
riéru.

HYDROCON® 
Jemné omítky HFS

HYDROCON® BEZSTAROSTNÉ FASÁDY
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T E C H N I C K É  I N F O R M A C E

Skupina malty  CR CS II dle DIN EN 998-1

 P II dle DIN V 18550

Zrnitost 0–2 mm, 0–3 mm

Barva  bílá a barevná dle barevné kolekce quick-mix

Teplota při zpracování > + 5 °C a < + 30 °C

Vydatnost cca 21,5 l na 30 kg

Spotřeba HSS 2 mm cca 3,5 kg/m2

 HSS 3 mm cca 4,5 kg/m2

Skladování v suchu a odpovídajícím způsobem

Forma dodání pytel 30 kg

T E C H N I C K É  I N F O R M A C E

Skupina malty  CR CS II dle DIN EN 998-1

 P II dle DIN V 18550

Zrnitost 0–2 mm, 0–3 mm

Barva  bílá a barevná dle barevné kolekce quick-mix

Teplota při zpracování  > + 5 °C a < + 30 °C

Vydatnost  cca 21,5 l na 30 kg

Spotřeba HRS 2 mm cca 3,5 kg/m2

 HRS 3 mm cca 4,5 kg/m2

Skladování v suchu a odpovídajícím způsobem

Forma dodání pytel 30 kg

T E C H N I C K É  I N F O R M A C E

Skupina malty  CR CS II dle DIN EN 998-1

 P II dle DIN V 18550

Zrnitost 0–1 mm

Barva  bílá a barevná dle barevné kolekce quick-mix

Teplota při zpracování  > + 5 °C a < + 30 °C

Vydatnost  cca 23 l na 30 kg

Spotřeba cca 2,6 kg/m2 při 2mm tloušťce omítky

Skladování v suchu a odpovídajícím způsobem

Forma dodání pytel 30 kg

HYDROCON® BEZSTAROSTNÉ FASÁDY

  CR CS II dle DIN EN 998-1

 P II dle DIN V 18550

 0–2 mm, 0–3 mm

  bílá a barevná dle barevné kolekce quick-mix

  > + 5 °C a < + 30 °C

 cca 21,5 l na 30 kg

 HRS 2 mm cca 3,5 kg/m2

 HRS 3 mm cca 4,5 kg/m2

 v suchu a odpovídajícím způsobem

  bílá a barevná dle barevné kolekce quick-mix

  bílá a barevná dle barevné kolekce quick-mix

 HSS 3 mm cca 4,5 kg/m2

v suchu a odpovídajícím způsobem

  bílá a barevná dle barevné kolekce quick-mix
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Hydrocon® Color
Fasádní barva HC 425
Úprava fasády budovy je vždy výrazem osobního 
stylu a má vždy dlouhé trvání. Optický účinek fasády 
je v podstatě utvářen barvou a strukturou omítky. 
Plánování, provedení a zejména výběr barevného 
odstínu proto vyžaduje maximální pečlivost, vše musí 
být dobře promyšleno.

Ale barvy a omítky mají nejen optickou funkci. Jejich 
úkolem je zejména ochrana budov před vnějšími 
vlivy, jako je například počasí.

Minerální šlechtěné omítky Hydrocon HSS, HRS 
a HFS s hydrokontrolní funkcí (HydroControl) 
chrání stavební substanci a předchází tak změnám 
barevného odstínu, které negativně ovlivňují vzhled 
budovy.

Se svým patentovaným způsobem účinku a inovo-
vaným konceptem pojiva nabízí šlechtěné omítky 
zvýšenou ochranu před prokvétáním a porůstáním 
řasami a plísněmi.

chrání stavební substanci a předchází tak změnám 
barevného odstínu, které negativně ovlivňují vzhled 

Se svým patentovaným způsobem účinku a inovo-
vaným konceptem pojiva nabízí šlechtěné omítky 
zvýšenou ochranu před prokvétáním a porůstáním 
řasami a plísněmi.

chrání stavební substanci a předchází tak změnám 
barevného odstínu, které negativně ovlivňují vzhled 

Se svým patentovaným způsobem účinku a inovo-
vaným konceptem pojiva nabízí šlechtěné omítky 
Se svým patentovaným způsobem účinku a inovo-
vaným konceptem pojiva nabízí šlechtěné omítky 
zvýšenou ochranu před prokvétáním a porůstáním 

• S kontrolovaným částečným 
hydrofobním nastavením

• Vysoká difúze vodní páry
• Vynikající soulad s ušlechtilými 

minerálními omítkami HSS, 
HRS a HFS

• Také na zateplovací systémy 
quick-mix

Díky svému částečně hydrofobnímu nastavení je 
fasádní barva HC 425 ideální následnou povrchovou 
úpravou na šlechtěné omítky Hydrocon. Hydro-
kontrolní efekt způsobuje, že systém přechodně 
pojme tvořící se vy sráženou vlhkost a díky difúzní 
schopnosti omítky a barvy se nepřetržitě odpařuje 
pára. Výsledkem je optimálně řízený obsah vlhkosti 
a snížené zatížení povrchu fasády vlhkostí.

Spolu s velkým výběrem barev z barevné 
kolekce quick-mix tak vzniká ideální kombinace 
funkce a designu. Kreativitě se tak nekladou téměř 
žádné meze.

HYDROCON® BEZSTAROSTNÉ FASÁDY


